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Plataforma con hexágono estándar 
(de 2.70 mm)

La sistemática implantológica Outlink2 presenta una morfología cilíndrica y una conexión a 
hexágono externo. La espira es altamente performante y autorroscante, el ápice presenta tres 
marcas  de descarga que son muy útiles para garantizar el carácter antirrotacional del implante 
asimismo el aliviadero para el coágulo. La conexión con hexágono estándar de 2.70 mm alto 
0.70 mm y con rosca M 2.0 se encuentra en los implantes Outlink2 con diámetro 3.75 mm, 
4.10 mm y 5.00 mm.

El implante Outlink2 con plataforma de conexión de 
4.10 mm está a disposición en dos variantes: con cuerpo 
endo-óseo de 3.75 mm y con cuerpo endo-óseo de 
4.10 mm. De esta manera, a igualdad de plataforma, es 
posible elegir entre dos diferentes diámetros de espiras 
en función  del espesor óseo a disposición.

Ø 4.10 mm Ø 5.00 mm

El diámetro de 5.00 mm 
hace que este implante sea 
ideal para la rehabilitación 
implantoprotésica en 
crestas óseas de espesor 
ancho. 
Los implantes Outlink2 
Ø 5.00 mm permiten la 
aplicación de la técnica 
Switching Platform 
utilizando los componentes 
protésicos Ø 4.10 mm.

Gama alturas implantes Outlink2 con hexágono estándar de 2.70 mm

Ø 3.75 mm 8.50, 10.00, 11.50, 13.00 mm

Ø 4.10 mm 8.50, 10.00, 11.50, 13.00, 15.00 mm

Ø 5.00 mm 5.00, 7.00, 8.50, 10.00, 11.50, 13.00, 15.00 mm

Es. 2.70 mmh 0.70 mm

Ø 3.75 mm
(plataforma  Ø 4.10 mm)



El implante Outlink2 SLIM 
tiene diámetro endo-óseo 
de tan solo 3.00 mm, paso 
0.80 mm y una porción 
transmucosa alta 1.80 mm. 
Este implante es indicado 
en presencia de crestas  
finas y en general en los 
casos donde el espacio 
transversal resulte ser 
reducido. 

La rosca de los implantes 
con diámetro 3.30 mm 
y paso de 0.60 mm: este 
perfil permite de evitar 
traumas en el hueso 
después de la aplicación 
de la carga y favorece la 
osteointegración.

El implante Outlink2 Ø 4.10 SP 
tiene una plataforma de 4.10 
mm, y un hexágono alto 1.00 
mm con rosca M 1.8, iguales a 
las del implante Ø 3.30 mm. 
Esta característica permite 
de utilizar los componentes 
protésicos de diámetro 
3.30 mm, llevando a cabo de 
manera perfecta la técnica 
Switching Platform.
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Plataforma con hexágono de 
2.40 mm 

La plataforma de conexión de 2.40 mm está presente en los implantes Outlink2 con diámetro 
3.00 (SLIM) mm, 3.30 mm y 4.10 SP mm (conexión Switching Platform). Estos implantes 
presentan las mismas características de geometría endo-ósea y espira de los Outlink2 con 
conexiones  estándar de 2.70 mm, pero en este caso el hexágono externo es alto 1.00 mm para 
garantizar robustez y estabilidad al restauro protésico también en caso de rehabilitación de 
coronas individuales a nivel pre-molar.

Gama alturas implantes Outlink2 con hexágono de 2.40 mm

Ø 3.00 mm 10.00, 11.50, 13.00 mm

Ø 3.30 mm 10.00, 11.50, 13.00, 15.00 mm

Ø 4.10SP mm 5.00, 7.00, 8.50, 10.00, 11.50, 13.00, 15.00 mm

Ø 3.00 mm Ø 3.30 mm Ø 4.10SP mm

Es. 2.40 mmh 1.00 mm
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Switching Platform
Lo Switching Platform es un protocol que prevé de alejar la conexión implante-pilar del hueso 
coronal. Tal conexión, en efecto, hoy se indica como uno de los factores responsables de 
la reabsorción ósea del contorno del implante, dado que puede desencadenar reacciones 
inflamatorias.
Las características geométricas de las conexiones Outlink2 permiten la aplicación de los 
protocoles de Switching Platform.

El implante Outlink2 Ø 4.10 SP tiene una plataforma de 4.10 mm, y 
un hexágono de 2.40 mm alto 1.00 mm con rosca M 1.8, iguales a 
aquellos del implante Ø 3.30 mm. 
Esta característica permite utilizar los componentes protésicos 
con diámetro 3.30 mm, realizando de manera óptimal la técnica 
Switching Platform que explota la cuota horizontal de la anchura 
biológica reduciendo al mínimo la perdida de hueso crestal.

La técnica Switching Platform, se puede realizar con los implantes 
Ø 5.00 mm utilizando sobre estos las soluciones protésicas 
Ø 4.10 mm. De esta manera, mejora la preservación del hueso crestal.

Dentro del programa están a disposición los implantes 
Outlink2 Shorty con altura 5.00 mm, 7.00 mm y 8.50 mm, 
que pueden ser utilizados en todos los casos en los 
que exista una reducida dimensión ósea vertical. En el 
caso de utilización de implantes Shorty se recomienda 
protetizar con técnica Switching Platform para 
preservar al máximo la menor dimensión vertical de 
la cresta. Está elección es obligada en los implantes 
Outlink2 Shorty de diámetro 4.10 mm, que presentan el 
hexágono de 2.40 mm en vez del estándar de 2.70 mm 
(plataforma 4.10SP).

Con la finalidad de preservar 
el hueso entre dos implantes 
contiguos en zona estética, se 
utilizan implantes 4.10SP.

Los implantes a 4 meses de su 
inserción con sus pilares de 
cicatrización.

Rx de control a 2 años; 
el Switching Platform ha 
permitido el mantenimiento 
del pico óseo interimplantar.

Superposición Rx/foto clínica: 
es evidente el beneficio tanto a 
nivel del pico óseo como a nivel 
de la papila interimplantar.  

Imágenes y pies por concesión dr. Marco Csonka

Caso clínico:

Outlink2 Shorty
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Transportador multifunción
El implante Outlink2 se presenta con el transportador ensamblado en el interior de la ampolla.
Además de la tradicional función de carrier para el transporte y el posicionamiento del implante 
in situ, la particular conformación del transportador Outlink2 le permite funcionar como transfer 
en la fase de toma de la impresión, y como pilar durante la rehabilitación protésica. 
El pérfil cónico del transportador facilita la colocación y la extracción de coronas o, en el caso de 
estructuras múltiples, de puentes. Su color dorado garantiza máximos resultados en términos de 
estética de las reconstrucciones.

Las aletas retentoras pueden cortarse 
fácilmente, de manera tal que el transportador 
se adapte a la morfología del elemento que 
debe protetizarse, y funcione así como un 
práctico pilar.

Los transportadores de todos los diámetros presentan dos caras de reposicionamiento para 
garantizar un excelente carácter antirrotacional en fase de toma de impresión. El grosor del 
transportador ha sido diseñado para permitir reducirlo en altura si es necesario, fresarlo y 
conseguir en las paredes posibles coulisses de reposicionamiento para la prótesis.
El transportador se proporciona pre-ensamblado al implante. El tornillo de fijación está a 
disposición también como recambio individual.

Los driver incluidos en el kit tienen 
dimensiones muy contenidas y permiten una 
fácil inserción del implante también en zonas 
distales o en pacientes con apertura oral 
particularmente reducida.
En el kit se encuentran también 2 llaves de 
sujeción del transportador, para permitir 
una rápida remoción pre-operatoria o intra-
operatoria  del transportador en cualquier 
situación clínica.

26.20 mm

16.60 mm
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Sellado Contracone
Uno de los factores clave para determinar el éxito de una rehabilitación implantoprotésica es 
la ausencia de infiltrado bacteriano. La carga bacteriana, penetrando a nivel de la conexión 
implante-pilar, prolifera hasta crear un verdadero depósito de bacterias en grado de 
desencadenar un proceso inflamatorio a cargo de los tejidos periimplantares. La elaboración 
especial micro-mecánica Sweden & Martina hace cónico tanto el margen coronal del implante 
como el margen del pilar que se apoya a éste, creando de esta manera un “sellado” periférico en 
grado de contrarrestar de forma importante la carga bacteriana en la conexión implante-pilar.

Gracias a la conicidad tanto de la parte coronal del implante como del margen del pilar, se
crea una barrera mecánica que garantiza un sellado periférico en grado de limitar el acceso 
bacteriano y proteger los tejidos periimplantarios de posibles inflamaciones.

Microbiological assessment of the implant-abutment interface in different connections: cross-sectional study after 
5 years of functional loading 
Canullo L., Peñarrocha-Oltra D., Soldini C., Mazzocco F., Peñarrocha M.A., Covani U. 
Clin. Oral Impl. Res. 00, 2014, 1–9 doi: 10.1111/clr.12383.
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Superficie ZirTi
Los implantes Outlink2 se encuentran disponibles con superficie ZirTi, caracterizada por un 
cuello maquinado y por un cuerpo tratado con chorreado en óxido de zirconio y  grabado con 
ácidos minerales. 

El cuello maquinado permite el perfecto control del 
diámetro de conexión y previene la acumulación de 
la placa a nivel de la conexión con el pilar; además, 
la particular rugosidad otorgada por el maquinado 
del cuello permite una óptima adhesión de las fibras 
conectivales.

La ZirTi es una superficie en la cual la rugosidad se 
obtiene por sustracción, a través de un proceso de 
chorreado por medio de óxido de zirconio y un sucesivo  
grabado con ácidos minerales.
La rugosidad que adquiere la superficie del cuerpo del 
implante representa una situación ideal para promover 
la proliferación y diferenciación osteoblástica, la 
formación y la maduración del tejido óseo. 

(Histología por concesión del dr. D. Botticelli.)

Bone healing pattern in surgically created circumferential defects around submerged implants: 
an experimental study in dog
Rossi F., Botticelli D., Pantani F., Priscila Pereira F., Salata L.A., Lang N.P. 
Clin. Oral Impl. Res 23, 2012; 41–48. doi: 10.1111/j.1600-0501.2011.02170.x
 
Osteogenesis at implants without primary bone contact – An experimental study in dogs
Sivolella S., Bressan E., Salata L.A., Urrutia Z.A., Lang N.P., Botticelli D.
Clin. Oral Impl. Res. 23, 2012, 542–549 doi: 10.1111/j.1600-0501.2012.02423.x
 
Bone-healing pattern at the surface of titanium implants: an experimental study in the dog
Rossi F., Lang N.P., De Santis E., Morelli F., Favero G., Botticelli D. 
Clin. Oral Impl. Res. 00, 2013, 1–8 doi: 10.1111/clr.12097
 
Hard and soft tissue changes around implants installed in regular-sized and reduced alveolar bony ridges. An experi-
mental study in dogs
Baffone G., Lang N.P., Pantani F., Favero G., Ferri M., Botticelli D.
Clin. Oral Impl. Res. 00, 2013, 1–6 doi: 10.1111/clr.12306
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Kit quirúrgico 
El kit quirúrgico del sistema implantológico Outlink2, estudiado para ofrecer la máxima sencillez 
y ergonomía, contiene todo lo necesario para la fase quirúrgica y para aquella protésica. 
Las categorías de los instrumentos aparecen serigrafiados sobre el tray para permitir al personal 
auxiliario una fácil recolocación de los mismos después de la fase de detersión y limpieza. 
Además, también está a disposición un kit semplificado para la sola fase quirúrgica, un kit de 
atornilladores protésicos y un kit dedicado a la inserción de los implantes Shorty. 

1 Secuencias intuitivas serigrafiadas
en el estuche

• Secuencias de utilización de los instrumentos 
indicadas por marcas de colores según el código color 
propio de la sistemática  Outlink2.

• Gestión rápida e intuitiva de cada instrumento.

2 Fresa lanceolada, fresa countersink y 
fresas iniciales con topes de profundidad

• Fresa lanceolada de precisión para incidir la cortical, 
por lo tanto muy puntiaguda.

• Fresa countersink para la preparación de la 
parte coronal de la zona en caso de implantes con 
plataforma protésica más amplia respecto aql 
diámetro de las espiras. 

• Fresas iniciales dotadas de marcas láser para indicar 
la profundidad de trabajo, y que se suministran con 
los correspondientes topes de profundidad.

1
2 3

5

4

6
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3 Fresas finales y relativos topes de profundidad

• Fresas finales con un número de cortantes 
proporcionado al diámetro del foro, permitiendo 
preparaciones de presición.

• Los topes de profundidad garantizan una preparación 
en toda seguridad.

4

Carraca dinanométrica

• Carraca que desenvuelve tanto función 
dinamométrica como de llave fija.

• Posibilidad de regulación del torque de 10 a 70 Ncm, 
garantizando, por lo tanto, una absoluta precisión de 
la fase de preparación del sitio implantar a la fase de 
atornillado de los componentes protésicos.

5

Driver para transportador

• Driver de tamaño muy contenido, permiten una fácil 
inserción también en zonas distales o en pacientes con 
apertura oral particularmente reducida.

• Disponibles con vástago para contraángulo o para 
carraca dinamométrica.

6 Llave de sujeción del transportador

• Disponibles en el kit 2 llaves de sujeción del 
transportador, para permitir una rápida remoción 

 pre-operatoria o intra-operatoria del transportador 
 en cualquiera situación clínica.
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Amplia gama de soluciones protésicas

Las soluciones protésicas son extremadamente versátiles en todas las líneas implantares 
Sweden & Martina. Se remite a cada catálogo para los detalles.

Fase de impresión y modelo
•  Transfer Pick-up
•  Transfer Pull-up
•  Transfer de arrastre
•  Análogos

Provisional SIMPLE
•  Emergencia recta
•  Emergencia anatómica

Pilares preformados
•  Rectos
•  Angulados a 15°
•  Angulados a 25°

Pilares fresables
•  Rectos
•  Pre-angulados
•  Emergencia anatómica

P.A.D. Prótesis Atornillada Disparalela
•  Abutment para atornillamiento directo tanto 

rectos como angulados  a 17° y 30°

Pilares totalmente calcinables y con base de 
aleación, titanio o cromo cobalto
•  Reposicionables
•  No reposicionables
•  Emergencia recta
•  Emergencia anatómica
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Abutment Locator para sobredentaturas
•  Abutment y cofias para anclar las 

sobredentaturas a los implantes.

Prótesis B.O.P.T.
•  Pilares de cicatrización B.O.P.T. en titanio
•  Provisionales B.O.P.T. en resina REEF
•  Pilares fresables B.O.P.T. en titanio

Prótesis sobre abutment intermedios
• Transfer
•  Análogos
•  Abutment
•  Cánulas

Prótesis individualizada ECHO2
 • Pilares individuales en titanio, zirconio y 
cromo cobalto
 • Estructuras de barra atornilladas en cromo 
cobalto mecanizado y biotitanio mecanizado
 • Estructuras de puente atornilladas y 
Direct Bridge en circonio
 • Cromo cobalto mecanizado, biotitanio 
mecanizado, PMMA y fibra de vidrio
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Los implantes, los componentes protésicos estándar y los instrumentos quirúrgicos objeto del presente folleto son Productos Sanitarios fabricados por 
Sweden & Martina S.p.A., con excepción de los abutment Locator que son productos sanitarios fabricados por Zest Anchors  Inc. 2061 Wineridge Place, Escondido, 
(CA) 92029, USA. Locator es una marca registrada de Zest Anchors, Inc. El Mandatario Europeo de Zest Anchors, a los fines de la DDM 93/42/CEE es Ventura 
Implant and Attachment Systems, 69 The Avenue, Ealing, London W13 8JR, England.
Estos productos se fabrican según los estándar UNI EN ISO 9001:2008 / UNI EN 13485:2012 y llevan la marca CE (Clase I) y CE 0476 (Clase IIA y clase IIB) de 
conformidad con la Directiva en materia de Productos Sanitarios 93/42/CEE y de la Directiva 2007/47/CE. Estos artículos respectan la QSR 21 CFR parte 820 y están 
aprobados por el FDA.

Estamos conformes con los estándar de producción GMP de muchos países del mundo, incluso el FDA de Estados Unidos.

Sweden & Martina S.p.A.
Via Veneto, 10
35020 Due Carrare (PD), Italy
Tel. +39.049.9124300
Fax +39.049.9124290
info@sweden-martina.com
www.sweden-martina.com

Sweden & Martina Mediterranea S.L.
Sorolla Center, Oficina 801
Avda Cortes Valencianas 58, 8pl
46015-Valencia, España
Tel. +34.96.3525895
Tel. 900993963
info.es@sweden-martina.com

Sweden & Martina Inc.
One Embarcadero Center
Suite#504
San Francisco, CA94111
USA
Toll free (844)8MARTINA/844.862.7846
info.us@sweden-martina.com

La venta de algunos productos podría no estar autorizada en algunos países.
Todas las marcas registradas presentes en el presente folleto son propiedad de Sweden & Martina, a menos que se especifique lo contrario.
Los productos incluidos en este folleto están destinados a odontólogos o técnicos dentales, y no están para la distribución a los pacientes.
No es posible duplicar, redistribuir o divulgar estos productos sin la autorización por escrito de Sweden & Martina S.p.A.
Para más informaciones sobre los productos, incluso indicaciones, contraindicaciones, advertencias, precauciones y posibles efectos colaterales, consulten la 
página web de Sweden & Martina S.p.A.

Los contenidos de este folleto son los más actualizados en el momento de la publicación. Verifique con la empresa si existen otras actualizaciones sucesivas.


